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Engrasante para todo tipo de cueros
Areas de aplicacion Recurtido del cuero
Naturaleza Quimica Combinacién de derivados de sulfoesteres y alcanos de larga
cadena
Forma Fisica Liquido

SMART OIL PSA es un producto en emulsion, por lo que puede
presentar variaciones de consistencia y color que no afectan a
sus propiedades técnicas y de aplicacion.

Especificaciones

Apariencia Liquido

Color Marrén Claro
pH (SIn 10%) 6.50 — 8.50
Contenido de agua (%) 52.00 - 54.00

Soluble en agua en todas las proporciones

Fecha de Vencimiento

= Da cueros con una excelente

24 meses

Propiedades esponjamiento y relajacion de las fibras.
= Especialmente disefiado como alternativa a los aceites de

pescado.

» Tacto especialmente célido y agradable.

suavidad

interna,

= Muy buenos valores de fogging test para tapiceria

automotriz. Altos niveles de resistencia al calor y a la luz,
adecuado para cueros blancos. No da problemas de
oxidacion o formacién de Cr 6+,

No da problemas de olores fuertes si se almacenan las
pieles durante tiempo a temperaturas elevadas.

Da pieles con menos peso, comparado con pieles tratadas
con engrasante de pescado.

Regular y uniforme grano para articulos batanados como
floater y tapiceria muy buenos resultados cuando se aplica
en articulos libres de Cromo.
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Aplicacién

Almacenamiento

Seguridad

Nota

SMART OIL PSA esta especialmente disefiado para articulos
blandos batanados con grano uniforme. Se usa como
engrasante principal o en combinacién con otros.

Esta informacién técnica es solo para orientacion, para mas
detalles sobre los productos recomendados que se aplican
junto con SMART OIL PSA, consultar las literaturas técnicas
correspondientes.

El producto debe ser manipulado con prendas de proteccion;
Las prendas contaminadas deben lavarse antes de su
reutilizacion. Mantener los envases cerrados cuando el
producto no se encuentre en uso. El producto mantiene sus
caracteristicas fisicoquimicas y de aplicacion si se mantiene en
su envase original y se siguen las sugerencias de uso.

Para la manipulacién de este producto se deben tener en
cuenta las indicaciones contenidas en la ficha de datos de
seguridad de este. Ademas, se han de tomar las medidas de
precaucion y proteccion higiénico laboral necesarias para
los trabajos con productos quimicos.

Las indicaciones de esta publicacion se basan en nuestros
conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una
garantia juridica relativa a determinadas propiedades ni a la
idoneidad para una aplicacion concreta. Debido a las
numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al
transformador o manipulador de realizar sus propios controles
y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera
responsable por si mismo de la observancia de los derechos de
patentes existentes, asi como de las leyes y disposiciones
vigentes.
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